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附件

废止标准清单

序号 原标准号 标准名称 替代标准号

1 GB/T 8162-2008 结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018

2 GB/T 223.82-2007
钢铁 氢含量的测定 惰气脉冲熔融热导

法
GB/T 223.82-2018

3 GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018

4 GB/T 231.1-2009
金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验

方法
GB/T 231.1-2018

5 GB/T 4728.1-2005
电气简图用图形符号 第 1 部分：一般要

求
GB/T 4728.1-2018

6 GB/T 19292.3-2003
金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 污染物

的测量
GB/T 19292.3-2018

7 GB/T 19292.4-2003
金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 用于评

估腐蚀性的标准试样的腐蚀速率的测定
GB/T 19292.4-2018

8 GB/T 21237-2007 石油天然气输送管用宽厚钢板 GB/T 21237-2018

9 GB/T 26561-2011
搬运 6m及其以上长度货运集装箱的平衡

重式叉车 附加稳定性试验
GB/T 26949.9-2018

10 GB/T 4728.2-2005
电气简图用图形符号 第 2 部分：符号要

素、限定符号和其他常用符号
GB/T 4728.2-2018

11 GB/T 19292.1-2003 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 分类 GB/T 19292.1-2018

12 GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018

13 GB/T 19292.2-2003
金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 腐蚀等

级的指导值
GB/T 19292.2-2018

14 GB/T 20409-2006 高压锅炉用内螺纹无缝钢管 GB/T 20409-2018

15 GB/T 2975-1998
钢及钢产品力学性能试验取样位置及试

样制备
GB/T2975-2018

16 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 GB 18218-2018
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

17 CJJ 63-2008 聚乙烯燃气管道工程技术规程 CJJ 63-2018

18 GB 50252-2010 工业安装工程施工质量验收统一标准 GB/T 50252-2018

19 GB/T 24593-2009
锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢

管
GB/T 24593-2018

20 GB/T 16749-1997 压力容器波形膨胀节

21 SY/T 5037-2012 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T 5037-2018

22 SY/T 6597-2014 油气管道内检测技术规范 SY/T 6597-2018

23 SY/T 5038-2012 普通流体输送管道用直缝高频焊钢管 SY/T 5038-2018

24 SY/T 0442-2010
钢制管道熔结环氧粉末内防腐层技术标

准(附条文说明)
SY/T 0442-2018

25 SY/T 6889-2012 管道内检测 SY/T 6597-2018

26 SY/T 6637-2012
天然气输送管道系统能耗测试和计算方

法
SY/T 6637-2018

27 SY/T 0087.1-2006
钢制管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质

管道外腐蚀直接评价
SY/T 0087.1-2018

28 SY/T 6623-2012 内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管规范 SY/T 6623-2018

29 SY/T 6825-2011 管道内检测系统的鉴定 SY/T 6597-2018

30 GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范 GB 50160-2008AMD

31 DL/T 439-2006 火力发电厂高温紧固件技术导则 DL/T 439-2018

32 DL/T 515-2004 电站弯管 DL/T 515-2018

33 DL/T 5210.2-2009
电力建设施工质量验收及评价规程 第 2
部分：锅炉机组

DL/T 5210.2-2018

34 DL/T 5210.5-2009
电力建设施工质量验收及评价规程 第 5
部分：管道及系统

DL/T 5210.3-2018
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

35 GB 12476.2-2010
可燃性粉尘环境用电气设备 第 2 部分：选

型和安装
GB/T 3836.15-2017

36 GB 20062-2006 流动式起重机作业噪声限值及测量方法 GB/T 20062-2017

37 GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带 GB/T 24511-2017

38 GB 3836.18-2010 爆炸性环境 第 18 部分：本质安全系统 GB/T 3836.18-2017

39 GB 50202-2002 建筑地基基础施工质量验收规范 GB 50202-2018

40 GB 5226.2-2002
机械安全 机械电气设备 第 32部分: 起重

机械技术条件
GB/T 5226.32-2017

41 GB 6653-2008 焊接气瓶用钢板和钢带 GB/T 6653-2017

42 GB/T 10868-2005 电站减温减压阀 GB/T 10868-2018

43 GB/T 12470-2003 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 GB/T 12470-2018

44 GB/T 13016-2009 标准体系表编制原则和要求 GB/T 13016-2018

45 GB/T 17116.1-1997 管道支吊架 第１部分：技术规范 GB/T 17116.1-2018

46 GB/T 17116.2-1997 管道支吊架 第２部分：管道连接部件 GB/T 17116.2-2018

47 GB/T 17116.3-1997
管道支吊架 第３部分：中间连接件和建

筑结构连接件
GB/T 17116.3-2018

48 GB/T 17854-1999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂 GB/T 17854-2018

49 GB/T 18168-2008 水上游乐设施通用技术条件 GB/T 18168-2017

50 GB/T 19155-2003 高处作业吊蓝 GB/T 19155-2017

51 GB/T 20067-2006 粗直径钢丝绳 GB/T 20067-2017

52 GB/T 20118-2006 一般用途钢丝绳 GB/T 20118-2017
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

53 GB/T 21447-2008 钢质管道外腐蚀控制规范 GB/T 21447-2018

54 GB/T 21448-2008 埋地钢质管道阴极保护技术规范 GB/T 21448-2017

55 GB/T 24510-2009 低温压力容器用 9％Ni 钢板 GB/T 24510-2017

56 GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T 5293-2018

57 GB/T 5310-2008 高压锅炉用无缝钢管 GB/T 5310-2017

58 GB/T 6111-2003
流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方

法
GB/T 6111-2018

59 GB/T 8706-2006 钢丝绳-术语、标记和分类 GB/T 8706-2017

60 JB/T 10750-2007 内燃牵引车 JB/T 10750-2018

61 JB/T 10751-2007 蓄电池牵引车 JB/T 10750-2018

62 JB/T 4712.1-2007
容器支座 第 1 部分：鞍式支座(附加标准

释义)
NB/T 47065.1-2018

63 JB/T 4712.2-2007
容器支座 第 2 部分：腿式支座 (附加标准

释义)
NB/T 47065.2-2018

64 JB/T 4712.3-2007
容器支座 第 3 部分：耳式支座 (附加标准

释义)
NB/T 47065.3-2018

65 JB/T 4712.4-2007
容器支座 第 4 部分：支承式支座(附加标

准释义)
NB/T 47065.4-2018

66 GB 16918-1997 气瓶用爆破片技术条件 GB/T 16918-2017

67 GB 50459-2009 油气输送管道跨越工程设计规范 GB/T 50459-2017

68 GB 7512-2006 液化石油气瓶阀 GB/T 7512-2017

69 GB/T 10478-2006 液化气体铁道罐车 GB/T 10478-2017

70
GB/T
14048.13-2006

低压开关设备和控制设备 第 5-3 部分：

控制电路电器和开关元件-在故障条件下

GB/T
14048.13-2017
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

71 GB/T 14640-2008
工业循环冷却水及锅炉用水中钾、钠含量

的测定
GB/T 14640-2017

72 GB/T 16805-2009 液体石油管道压力试验 GB/T 16805-2017

73 GB/T 18363-2001 汽车用压缩天然气加气口 GB/T 18363-2017

74 GB/T 18364.1-2001 汽车用液化石油气加气口（螺旋式） GB/T 18364.1-2017

75 GB/T 18364.2-2005 汽车用液化石油气加气口（快插式） GB/T 18364.2-2017

76 GB/T 19905-2005 液化气体运输车 GB/T 19905-2017

77 GB/T 20663-2006 囊式蓄能用压力容器 GB/T 20663-2017

78 GB/T 2100-2002 一般用途耐蚀钢铸件 GB/T 2100-2017

79 GB/T 211-2007 煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017

80 GB/T 246-2007 金属管 压扁试验方法 GB/T 246-2017

81 GB/T 24816-2009 起重用短环链 吊链等用 8 级普通精度链 GB/T 24816-2017

82 GB/T 4437.2-2003 铝及铝合金热挤压管 第 2 部分：有缝管 GB/T 4437.2-2017

83 GB/T 50539-2009 油气输送管道工程测量规范 GB/T 50539-2017

84 GB/T 6398-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 GB/T 6398-2017

85 GB/T 9252-2001 气瓶疲劳试验方法 GB/T 9252-2017

86 JB/T 3223-1996 焊接材料质量管理规程 JB/T 3223-2017

87 JB/T 4782-2007 液体危险货物罐式集装箱 NB/T 47064-2017

88 JB/T 9624-1999 电站安全阀 技术条件 NB/T 47063-2017
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

89 NB/T 47004-2009 板式热交换器 NB/T 47004.1-2017

90 GB 1499.2-2007
钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢

筋
GB 1499.2-2018

91 GB 8408-2008 游乐设施安全规范 GB 8408-2018

92 GB/T 10183.1-2010
起重机车轮及大车和小车轨道公差 第 1
部分：总则

GB/T 10183.1-2018

93 GB/T 15453-2008
工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的

测定
GB/T 15453-2018

94 GB/T 1576-2008 工业锅炉水质 GB/T 1576-2018

95 GB/T 16811-2005 工业锅炉水处理设施运行效果与监测 GB/T 16811-2018

96 GB/T 17186-1997 钢制管法兰连接强度计算方法 GB/T 17186.2-2018

97 GB/T 18342-2009 链条炉排锅炉用煤技术条件 GB/T 18342-2018

98 GB/T 19249-2003 反渗透水处理设备 GB/T 19249-2017

99 GB/T 20935.2-2009
金属材料电磁超声检验方法 第 2 部分：

利用电磁超声换能器技术进行超声检测
GB/T 20935.2-2018

100 GB/T 20935.3-2009
金属材料电磁超声检验方法 第 3 部分：

利用电磁超声换能器技术进行超声表面
GB/T 20935.3-2018

101 GB/T 230.1-2009
金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验

方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、 GB/T 230.1-2018

102 GB/T 26946.1-2011 侧面式叉车 第 1 部分：稳定性试验 GB/T 26946.5-2018

103 GB/T 26949.3-2013
工业车辆稳定性验证 第 3 部分: 前移式

和插腿式叉车
GB/T 26946.3-2018

104 GB/T 6908-2008
锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的

测定
GB/T 6908-2018

105 GB/T 6909-2018
锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测

定
GB/T 6909-2018

106 HG/T 20696-1999 玻璃钢化工设备设计规定 HG/T 20696-2018
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

107 JB/T 10559-2006 起重机械无损检测 钢焊缝超声检测 JB/T 10559-2018

108 JB/T 7945-1999 灰铸铁力学性能试验方法 JB/T 7945.1-2018

109 CJJ 128-2009
生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规

程

110 DL 612-1996 电力工业锅炉压力容器监察规程

111 DL/T 1076-2007 火力发电厂化学调试导则

112 DL/T 611-1996 300MW 级锅炉运行导则

113 DL/T 655-2006
火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收

测试规程

114 DL/T 734-2000 火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则

115 DL/T 748.2-2001
火力发电厂锅炉机组检修导则 第 2 部

分:锅炉本体检修

116 DL/T 821-2002
钢制承压管道对接焊接接头射线检验技

术规范

117 DL/T 874-2004
电力工业锅炉压力容器安全监督管理（检

验）工程师资格考核规则

118 GB 12135-1999 气瓶定期检验站技术条件

119 GB 15558.1-2003
燃气用埋地聚乙烯（ＰＥ）管道系统 第

１部分：管材

120 GB 19212.1-2008
电力变压器、电源、电抗器和类似产品的

安全 第 1 部分：通用要求和试验

121 GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范

122 GB 5044-1985 职业性接触毒物危害程度分级

123 GB 50470-2008 油气输送管道线路工程抗震技术规范

124 GB 7258-2012 机动车运行安全技术条件
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

125 GB 912-2008
碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板

和钢带

126 GB/T 10180-2003 工业锅炉热工性能试验规程

127 GB/T 12606-1999 钢管漏磁探伤方法

128 GB/T 13752-1992 塔式起重机设计规范

129 GB/T 13793-2008 直缝电焊钢管

130
GB/T
14048.12-2006

低压开关设备和控制设备 第 4-3 部分：

接触器和电动机起动器-非电动机负载用

131 GB/T 15113-2005 调度绞车

132 GB/T 15574-1995 钢产品分类

133 GB/T 18984-2003 低温管道用无缝钢管

134 GB/T 19830-2011
石油天然气工业 油气井套管或油管用钢

管

135 GB/T 20303.3-2006 起重机 司机室 第 3 部分：塔式起重机

136 GB/T 20863.2-2007 起重机械 分级 第 2 部分: 流动式起重机

137 GB/T 21467-2008
工业车辆在门架前倾的特定条件下堆垛

作业 附加稳定性试验

138 GB/T 22420-2008 两向和多向运行叉车 稳定性试验

139 GB/T 24476-2009
电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和

记录规范

140 GB/T 24817.1-2009
起重机械 控制装置布置形式和特性 第 1
部分：总则

141 GB/T 3274-2007
碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板

和钢带

142 GB/T 4323-2002 弹性套柱销联轴器
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

143 GB/T 4459.7-1998 机械制图 滚动轴承表示法

144 GB/T 4776-2008 电气安全术语

145 GB/T 5014-2003 弹性柱销联轴器

146 GB/T 5015-2003 弹性柱销齿式联轴器

147 GB/T 5184-2008 叉车 挂钩型货叉和货叉架 安装尺寸

148 GB/T 5248-2008 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

149 GB/T 5272-2002 梅花形弹性联轴器

150 GB/T 601-2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备

151 GB/T 6069-2002 滚子链联轴器

152 GB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

153 GB/T 711-2008 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

154 GB/T 7735-2004 钢管涡流探伤检验方法

155 GB/T 7735-2004 钢管涡流探伤检验方法

156 GB/T 9711-2011 石油天然气工业 管线输送系统用钢管

157 HG 20203-2000 化工机器安装工程施工及验收通用规范

158 HG 20660-2000
压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危

险程度分类

159 HGJ 222-1992 铝及铝合金焊接技术规程

160 HGJ 223-1992 铜及铜合金焊接及钎焊技术规程
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

161 HGJ 229-1991
工业设备 管道防腐蚀工程施工及验收

规范

162 JB/T 2390-2005 平衡重式叉车 基本参数

163 JB/T 2391-2007 500kg～10000kg平衡重式叉车技术条件

164 JB/T 4781-2005 液化气体罐式集装箱

165 JB/T 4783-2007 低温液体汽车罐车(附标准释义)

166 JB/T 4784-2007 低温液体罐式集装箱(附标准释义)

167 JB/T 9626-1999 锅炉锻件 技术条件

168 JGJ 160-2008 施工现场机械设备检查技术规程

169 NB/T 47008-2010
承压设备用碳素钢和合金钢锻件(同
JB/T 4726-2010)

170 NB/T 47009-2010
低温承压设备用低合金钢锻件(同 JB/T
4727-2010)

171 NB/T 47010-2010
承压设备用不锈钢和耐热钢锻件(同
JB/T 4728-2010)

172 NB/T 47018.1-2011
承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1
部分：采购通则

173 NB/T 47018.2-2011
承压设备用焊接材料订货技术条件 第 2
部分：钢焊条

174 NB/T 47018.3-2011
承压设备用焊接材料订货技术条件 第 3
部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝

175 NB/T 47018.4-2011
承压设备用焊接材料订货技术条件 第 4
部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂

176 NB/T 47018.5-2011
承压设备用焊接材料订货技术条件 第 5
部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂

177 SH/T 3108-2000
炼油厂全厂性工艺及热力管道设计规范

(附条文说明)

178 SH/T 3405-2012 石油化工钢管尺寸系列
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序号 原标准号 标准名称 替代标准号

179 SL 375-2007 缆索起重机技术条件

180 SY 4208-2008
石油天然气建设工程施工质量验收规范

输油输气管道线路工程

181 SY 6780-2010 高含硫化氢气田集输管道安全规程

182 SY/T 0321-2000 钢质管道水泥砂浆衬里技术标准

183 SY/T 0329-2004 大型油罐基础检测方法

184 SY/T 0510-2010 钢制对焊管件规范

185 SY/T 5918-2011 埋地钢质管道外防腐层修复技术规范

186 SY/T 6344-2010 易燃和可燃液体规范

187 SY/T 6356-2010 液化石油气储运

188 SY/T 6476-2013 管线钢管落锤撕裂试验方法

189 SY/T 6477-2014 含缺陷油气输送管道剩余强度评价方法

190 SY/T 6499-2010 泄压装置的检测

191 SY/T 6601-2004 耐腐蚀合金管线钢管

192 SY/T 6828-2011 油气管道地质灾害风险管理技术规范


